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Beste pijproker,

Pijproken is een levenskunst die zeker bijdraagt tot levensgenot, tenminste als men de
onontbeerlijke technieken onder de knie heeft.

Huis Verloo heeft, naast haar enorme keuze aan tabakken en pijpen, deskundig personeel
dat u kan helpen bij de keuze van uw pijp en tevens advies kan geven i.v.m. rooktechniek.
Het genot van het pijproken wordt soms, jammer genoeg, bedorven door gebrek aan
techniek.  Nieuwe en zelfs oudere pijprokers hebben v[aakiproblemen en steeds dezelfde
klachten komen aan bod. Aan de hand van deze gouden fips kan u problemeh vérrriijden.

Het aanschaffen van een pijp

De pijp is een uitstraling van uw persoon en smaak.

i S Een gebogen of rechte pijp is dus een vrije keuze. Let
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fr echter op de kwaliteit van het bruyérehout: neem geen
pijp die een grote viek vertoont zonder houtpatroon :
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het is een zwakke plek en het doorbranden is daar
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mogelijk. Controleer of het rookkanaal uitmondt in het

_ j ; : - diepste gedeelte van de kop. Ligt de pijp goed in de
Lovat &1 . . .
Do hand en vindt u ze mooi, dan is de keuze gauw
gemaakt.
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Het inroken of ‘culoteren’ van een pijp

De bedoeling is een koollaag op te bouwen die uw pijp
zal beschermen voor haar verdere leven.

Klassieke houten pijp: Stop uw pijp met tabak tot 1/3

van de schouwhoogte en rock op deze manier 3

a 4 pijpen.
Stop vervolgens uw pijp met tabak tot 1/2 van
de schouwhoogte en rook eveneens 3 & 4 pijpen

volledig uit op deze manier.

R i Hierna is uw pijp klaar om op een gewone
£ manier gerookt te worden.
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Meerschuimpijp: Stop uw pijp volledig met tabak en

rook 1/3 van de schouwhoogte op. Rook zo 3 a
4 pijpen.
Stop daarna weer uw pijp volledig en rook 1/2
van de schouwhoogte op; doe dit weer bij 3 a 4
pijpen.
Hierna is uw pijp rookklaar.
! Let erop dat uw pijp nooit te warm wordt bij het
inroken; het inroken heeft namelijk als doel uw pijp te

laten wennen aan de warmte!

Het stoppen van de pijp

De tabak moet onderaan tamelijk los liggen zodat
voldoende zuurstof kan zorgen voor een  gunstige
verbranding. Vul verder aan met kleine plukjes losse
tabak en druk stelselmatig iets vaster aan. Als u aan de
pijp trekt is een lichte weerstand voldoende. U
begindigt het stoppen door de tabak bovenaan aan te
drukken.

Het aansteken van de pijp

Breng het vuur op de volle oppervlakte aan en dus niet
alleen in het midden. Neem er uw tijd voor en zorg
ervoor dat de tabak goed brandt. Zuig bovendien aan
uw pijp terwijl u het vuur aanbrengt. De brandende

tabak zal uitzetten; neem uw stamper en druk
voorzichtig de tabak op zijn plaats. Inhaleer nooit!

Het roken van de pijp

Wees rustig en neem uw tijd. Hoewel vijf minuutjes
volstaan om een sigaret op te steken en te roken, geldt
dit niet voor het pijproken.

De kunst bestaat erin de gloed steeds bovenaan te
houden. Wanneer de gloed zich echter onderin de piip

bevindt, dooft het vuur... De gloed kan enkel bovenaan




gehouden worden wanneer u door de pijp blaast. Zo
kan u bijvoorbeeld tweemaal trekken en éénmaal
blazen. Let er wel steeds op dat u dit zachtjes doet,
zoniet zal uw pijp te warm worden en gaat de tabak te
scherp smaken. Bovendien zal een oververhitting van
de pijp leiden tot een kortere levensduur.
Inhaleren doe je wanneer je een sigaret rookt, niet
wanneer je pijprookt. Het genot van het pijproken
beperkt zich tot de smaak in de mond en niet in de
longen.
Gebruik steeds een tabaksstamper; zonder dit
instrument is het niet mogelijk op een normale manier
te roken. Druk de tabak regelmatig, maar zachtjes aan
met de stamper en doe dit met een draaiende

beweging terwijl u rookt.

Het onderhoud van pijp

Verzorg uw pijp alsof het uw beste vriend is:

v

Maak er een gewoonte van om na elke rookbeurt een pijpenstoker door uw pijp te
halen. Het is een aanrader om bijvoorbeeld om de 2 maanden de pijpenstoker te
drenken in alcohol.

Let erop dat de koollaag in de schouw van uw pijp niet dikker dan 1 millimeter wordt.
Schraap daarom regeimatig, maar voorzichtig, de binnenkant van uw pijp. Een
speciale schraper zorgt eveneens voor een gladde binnenwand.

Aarzel niet om uw pijp op te poetsen met een zachte doek, eventueel met wat
bijenwas.

Een goede pijp kan veel geld kosten, maar met de nodige zorgen kan u er vele jaren
plezier aan beleven. |

Indien uw pijp er, na jaren gebruik, dof en miserabel begint uit te zien, kan u ze
oppoetsen met een doek met alcohol, vervolgens brengt u bijenwas aan op de pijp
en poetst u ze 2 uur later op met een wollen doek. De bovenkant van de pijp kan
glad en blinkend gehouden worden door draaibewegingen op een krant.
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De keuze van de tabak |

Deze keuze is zeer persoonlijk. Hoofdzakelijk bestaan er twee soorten pijptabak:
aromatische en natuurlijke. Beide socorten zijn zeer zuiver en worden zorgvuldig en
professioneel samengesteld uit verschillende soorten tabakken. Zorg ervoor dat de tabak
niet te droog of te vochtig“is. Hij moet, samengedrukt, een beetje kleven, maar dan weer
een beetje uit elkaar vallen. Indien de tabak te droog is, kan u een stukje van de schil van
een sinaasappel in de tabaképot steken,

Diverse raadgevingen

v’ Te sterk aangedrukte tabak laat uw pijp stikken, geeft een te scherpe smaak en
veroorzaakt water in de pijp.

v Te licht aangedrukte tabak veroorzaakt een te hoge temperatuur, verknoeit de smaak
en geeft eveneens aanieiding tot condenswater in de pijpfl |

v Dezelfde negatieve effecten worden bekomen door een oververhitte pijp, wat
veroorzaakt wordt door te onrustig aan de pijp te trekken.

v Wanneer bent u goed bezig?

Wanneer u de pijp kunt vasthouden zonder dat u een te grote hitte waarneemt.
Wanneer er bij het ladigen van de pijp enkel droge, lichtgfijze as uitkomt.
Wanneer er een vochtige prop overblijft, dan hebt u fouten gemaakt.

v Er kan niet genoeg aangedrongen worden op het rustig roken: zowel trekken als
blazen, maar niet te snel na elkaar.

v Indien u een zwakkar gebit hebt, is het beter de voorkeu: te geven aan een gebogen
pijp.

v Kies geen pijp met sen te korte steel, hierin krijgt de roc.< onvoldoende tijd om af te
koelen.

v - Stop nooit een warme pijp, maar neem een droge en afgekoelde. Een pijp heeft ook-
rust nodig om volledig op te drogen en te verluchten. Laat dus nooit een
pijpenstoker in de pijp steken.

v Indien u buiten en met flinke wind een pijp rookt, zal v makkelijk een oververhitte
pijp krijgen. .

v De meeste pijprokers verwijderen steeds alle filtersystemen. Zij vinden deze namelijk
overbodig als men de pijp steeds hygiénisch schoonhoudt.
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Om voluit van het gemoedelijk pijproken te genieten en een automatisme te ontwikkelen,

concentreert u zich best enige tijd op deze raadgevingen...

Met vriendelijke groeten en veel rookgenot,

Ameribalei ISR A 7000 Anrwerner

Paul E. PIERREL



